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TECHNICKA SPRAVA .

Vseobecne.

Rekonstrukcia objektu "DOM SMUTKU" je navrhnutd za iticelom odstrdnenia
portich a deformdcii jednotlivych stavebnych konStrukcii, celkovej zmeny vizudlnych
charakteristik objektu, odvedenie zrdZkovych vod zo strechy mimo zastavanej parcely
a revitalizdcia exteriérovych ploch a priestranstiev.

Cielom je kvalitativne zlepSenie objektovych charakteristik.

Objekt "DOM SMUTKU" je evidovany na LV ¢. 1.

Realizovany bol v Sestdesiatych rokoch dvadsiateho storocia.

Pocas svojej doterajsej existencie bol 4x iicelovo upravovany.

Poslednd rekonstrukcia prebehla na konci dvadsiateho storocia z dovodu ticelovej
zmeny pre terajsSie vyuZitie. V roku 2014 bola realizovand vymena 9 ks drevenych
zdvojenych okien.

Situovany je na rovinatej parcele KN - C ¢ 467 v katastrdalnom tvizemi Chotca.
Druh pozemku: Zastavané plochy a nddvoria.
Vymera pozemku: 1077 m’.

Objekt "DOM SMUTKU" je samostatne stojaci s jednym nadzemnym podlaZim
a ciastocnym podpivnicenim, murovany z tehdl.

Nosny systém - pozdiiny stenovy dvojtrakt.

Stropné konstrukcie - drevené tramové so zdklopom a podhladom.

Stresnd konstrukcia - tesdrska sedlovd s hrebeiiom orientovanym v pozdiinom smere.
Pojdovy priestor je bez iicelového vyuZitia.

Vchodové dvere - drevené s rdmovou zdrubniou.

Okna - drevené zdvojené a plastové s izolacnym dvojsklom.

Stresnd krytina - plechovd hladkd (falcovand).

Podlahy - kamenné a keramické dlaZby vrdtane soklikov, PVC podlahoviny vrdtane list
resp. soklikov.

Zastavand plocha objektu: 180,70 m’.
Obostavany priestor objektu: 956,40 m’.



Rekonstrukcia objektu  "DOM SMUTKU" predpokldda nasledovné stavebno-montdine

prdce

a_doddvky:

vymena okien a vchodovych dveri

vymena okennych parapetov

zhotovenie novej streSnej krytiny z tvarovaného pozinkovaného plechu
s obojstrannou lakoplastovanou ochrannou vrstvou

zhotovenie klampiarskych konsStrukcii 7z pozinkovaného plechu s obojstrannou
lakoplastovanou upravou povrchu (parapety, oplechovania miirov a odkvapov,
odkvapovy systém ddZd’ovych vod)

odstranenie vlhkosti muriva dodatocnou aplikdciou hydroizolacnej hmoty
VANDEX

upravy  povrchov interiérovych priestorov  doplnenim a vyspravenim
poskodenych stukovych omietok a zhotovenim malieb

vymena Ccasti ndslapnych vrstiev podlahovych konstrukcii vrdtane soklikov
a vyrovndvacieho samonivelizacného poteru

vymena dvojkridlovych symetrickych dveri vrdtane drevenej rdmovej zdrubne
(2ks z dovodu nedostatocnej prechodnej Sirky otvdravého kridla).

Doplnkové prdce suvisiace s hlavnym objektom a revitalizdciou prilahlych pléch

a_priestranstiev _su_navrhované nasledovne:

zhotovenie daZdovej kanalizdcie pre odvedenie zrdZkovych vod zo strechy
prostrednictvom PVC-U riir hrdlovych D 125x3,1mm  celkovej dizky 66m vrdtane
osadenia 8 ks PVC zachytdvacov streSnych splavenin

zhotovenie pristupovych spevnenych ploch zo zdmkovej maloformdtovej dlazby
vrdtane obrubnikov o vymere 142 m’

realizdcia kvetinového zdhonu resp. kvetinovej skalky s vysadenim letniciek
a trvaliek o vymere om?

plosnd iprava terénu s rozprestretim ornice a zaloZenim parkového trdvnika
vysevom o vymere 765 m’

vysadba okrasnych drevin s balom priemeru 300-400mm

osadenie mobilidru t.j. parkovych lavic dl. 1,5m v pocte 3 ks, odpadkového koSa
objemu 45 dm’ v pocte 1ks a osadenie stojana na bicykle v pocte 1 ks.

Buracie a demontdZne prdce.

prdce:

Sticastou rekonstrukcie objektu su nasledovné vyniitené biracie a demontdZne

demontda? maloformdtovych drevenych zdvojenych okien v pocte 9 ks na 1.NP
a 2ks na I.PP

demontd? okennych parapetov

demontd? exteriérovych drevenych dveri vrdtane vybirania rdamovej zdrubne
v pocte 3 ks

demontd? interiérovych drevenych dveri vrdtane vybiirania rdmovej zdrubne
v pocte 2 ks

demontad? korozivnej plechovej hladkej stresnej krytiny vrdtane odkvapového
systému

odstrdnenie sokla zo zrnitej mramorovej omietky (poskodend a nepriliehajiica
cast)

odstrdnenie otlcenim poskodenej zrnitej omietky vonkajsich stien



- odstrdnenie  otlcenim  poskodenej Stukovej omietky stien v  interiérovych
priestoroch  od kapildrne vzlinajiicej vlhkosti

- demontd? poSkodenych palubkovych obkladov Sstitovych stien a odkvapovych
rims.

Vsetky biiracie a demontdine prdce su navrhnuté do sute.

Zvislé konstrukcie.

Pre tdipravu rovinnosti stenovych konstrukcii nadzemného podlaZia 7 exteriérovej
strany a doplnenie  poSkodenych  omietok objektu je navrhované zhotovenie
vdpennocementovej Stukovej omietky vrdtane potiahnutia stien sklotextilnou mrieZkou.

Pre tdpravu rovinnosti soklovych podkladovych konstrukcii a doplnenie poskodenych
omietok od kapildrne vzlinajiicej vlhkosti je navrhované zhotovenie vonkajsej hladkej
cementovej omietky vrdtane potiahnutia stien sklotextilnou mrieZkou.

Vodorovné konstrukcie.
Uprava stropov, rims a podhladov sa nevyZaduje. Prevedie sa liaty
samonivelacny kontaktny poter pre vyrovnanie podkladovej vrstvy pod PVC podlahové

krytiny.

Podlahy.

Naslapné vrstvy podlahovych konstrukcii v prevazinej miere ostdvajii povodné.
Navrhnutd je vymena PVC podlahoviny v miestnosti ¢. 1.10 a textilnej podlahoviny
v miestnosti ¢. 1.12 vrdtane PVC soklika.

PouZije sa PVC pdsovd podlahovina s triedou zdtaZe 43 pre poZadovany typ
prevddzky resp. sposob vyuZitia.
Sokliky sa zhotovia z PVC kiitovej listy.

Tepelné izoldcie.

Doplnenie tepelnych izoldcii sa nevyZaduje z dovodu, Ze dany objekt nie je
trvalo vykurovany resp. temperovany.
Tepelné izoldcie ostdvaju povodné bez zmien.

Izoldcie proti_vode.

Vertikdlne izoldcie obvodovych stien v drovni okapového chodnika  si
navrhnuté krystalickou hmotou ,,VANDEX BB75“ (4,0 kg/m2) aplikované formou
stierky na vyzretom cementovom Zzdklade (doplnend cementovd omietka v mieste
poskodenia povodnych omietok).




Dodatocné  horizontdle  hydroizoldacie =~ obvodového — a  vnitorného  nosného
muriva proti kapildrne vzlinajicej vlhkosti v drovni stykovej plochy zdkladovych
konstrukcii  sa  zhotovia  systémom  hydroizolacnej  kapildrnej uzdvery hmotou
VANDEX BOHROCHSCHLOME (vrty v tehlovom murive priemeru 12mm  vo
vzdialenosti max. 300mm od seba v celej hriibke muriva dodatocne zaliate).

Konstrukcie tesdrske.

Z tesdrskych konStrukcii a prdc je potrebné zhotovit nosny rost z SM lati
prierezovej plochy do 25c¢cm* pre palubkové obklady Stitovych stien a odkvapovych rims
a previest vymenu posSkodeného latovania pod profilovanii stresni krytinu.

Konstrukcie stoldrske.

Zo stoldrskych konstrukcii a prdc je potrebné zhotovit obklady Stitovych stien
a podbitie rims palubkami hr. 20mm a Sirky 60mm, osadit’ interiérové parapetné dosky
Werzalit a previest vyrobu a montd? dvojkridlovych asymetrickych interiérovych
drevenych dveri vrdtane drevenej rdmovej zdrubne.

Klampiarske konstrukcie.
Vsetky klampiarske konstrukcie sa zhotovia 7z PZ plechu hr. 0,6 mm
s obojstrannou ochranou lakoplastovanou vrstvou.

Zachytenie a odvedenie zrdZkovej vody sa prevedie typizovanym odkvapovym systémom
RUUKKI.

Stresnd_krytina.

Navrhnutd je stresnd krytina z tvarovaného pozinkovaného plechu RUUKKI - tvar
Monterrey hr. 0,5mm s obojstrannou lakoplastovanou  ochrannou vrstvou vrdtane
doplnkov a zachytdavacov snehu v celej ploche jednotlivych stresmych rovin.

Plastové konstrukcie.

Oknd a vchodové dvere zostdvajiice na dokoncenie vymenného procesu s
navrhnuté plastové z pdtkomorovych vystiZenych profilov v obojstrannom bielom
prevedeni.

Upravy povrchov.

Povrchovd iuprava stenovych konstrukcii nadzemného podlaZia rieSeného objektu
je navrhnutd slachtenou zrnitou silikdtovou omietkou hr. 2 mm. Farebnost riesenia je
navrhovand pouZitim dvoch odtiennovych stupiov.




Povrchovd tprava stenovych konstrukcii v urovni sokla je navrhnutd slachtenou
strednozrnnou mramorovou omietkou Marmolit.

Mal’by a_ndtery.
Malby stenovych a stropnych konstrukcii po vysprdavkach a opravdch
interiérovych omietok sa zhotovia dvojndsobné biele hmotou Primalex Polar.

Ndtery drevenych prvkov a konstrukcii sa prevedii nasledovne:

- tesdrska konstrukcia krovu a podlahovd konStrukcia v pdjdovom priestore - Bochemit
OB (dodatocny ndter proti Skodcom)

- drevend tesdrska trdmovd stropnd konstrukcia - Pregnolit D

- palubkové obklady a podhlady - 3x lazurovaci lak (odtieri: DUB).

Zasklievanie.

Vsetky zasklenné casti exteriérovych  okennych a  dvernych konStrukcii
sa opatria izolacnym dvojsklom 4 + 16 + 4 mm.
Zasklenie interiérovych dveri sa prevedie jednoduchym reflexnym bezpecnostnym sklom
hr. 6mm.

Vykurovanie.

Dom  smiitku je moZné temperovat  priamotopnymi plynovymi telesami
s uzavretou spalovacou komorou.
Zdroj tepla - plynové topidla (5 ks) s privodom spalovacieho vzduchu a odvodom
spalin cez stenu do vonkajsSieho prostredia siu existujiice a ostdvaju bez zmien.

Vetranie.
Vetranie jednotlivych miestnosti a priestorov je prirodzené oknami, dverami,
vetracimi Strbinami a ostdva bez zmien.

Zdver.

Pred zacatim stavebnych prdc na realizdcii predmetného investicného zdmeru je
potrebné zamyslanii skutocnost ozndmit prislusnému stavebnému tiradu, ktory rozhodne
o dalsom priebehu stavebného konania.

Pri prevddzani prdc je potrebné dodrZiavat' STN a predpisy siivisiace s bezpecnostou pri
prdci a zabezpecit odborny stavebny dozor pocas realizdcie stavby.

Svidnik, 10/2017 Vypracoval :  Ing. CAPKO Jozef






